En silos livscyklus

Hos BM Silo keerer vi os meget for at begraense vores aftryk pa klima og
milje under produktionen af vores siloer og alle vores andre produkter.
En livscyklusanalyse, LCA, har sikret os, at vi har adgang til ngjagtig, hvil-
ken og i hvor hgj grad vores siloer har en effekt pa milje og klima. Neden-
staende giver et overblik over hovedpointerne i denne analyse.

BM Silo har allerede truffet nogle Vi vil med dette overblik sikre dig,
afgerende valg i produktionen at du har adgang til en ngjagtig
som betyder, at vi er i stand til at analyse og dokumentation for den
begraense vores aftryk. Vores silo praecise miljgeffekt af en af vores
har et vaesentlig lavere CO2-aftryk siloer. Det vil give din virksomhed
sammenlignet med andre, fordi vi muligheden for at underbygge jeres

producerer vores siloer i et materia-  forbrugs- og klimaregnskab over for
le, som er langt mere skdnsomt end  jeres partnere og kunder.
andre.
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En LCA er beregningen af miljoeffekter pd otte parametre. For at kunne sammenligne alle
drivhusgasser omregnes deres effekt til mangden af C02, som herefter omtales som (02e.
En enkelt basissilo fra BM Silo pd 10 kubikmeter har en miljgeffekt pd 1.760 kg. C02e.

Det svarer til at kare 1000 km i en almindelig benzindrevet personbil (Danmarks Statistik),
eller hvad 23 almindelige koer udleder om dret gennem prutter (L&F), eller produktionen
af 75 kg ny plastik (Det Nationale Plastikcenter).



Hvor kommer tallene fra?

BM Silos livscyklusanalyse er bereg-
net pa baggrund af data fra pro-
duktionen i 2021. Selve analysen

er udfert i anden og tredje kvartal i
2022. Tallene er repraesentative for
den nuvaerende situation, vurderer
Provice Aps, som har udfert analy-
sen.

Provice Aps udfgrer miljganalyser,
klimaregnskaber og udvikler grgn-
ne forretningsmodeller. Analysen
er udfert i henhold til ISO-14040-
14044 standarderne for livscyklus
analyser.

Dette overblik er en opsummering
af analysens hovedpunkter. BM Silo
har adgang til rapporten i sin hel-
hed. BM Silo kan stille en uddybet
rapport til radighed, samt et sdkaldt
“executive summary”.
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Miljoeffekten af 1 m*-silo fra vugge til port for ved en basissilo fra BM Silo, en generisk
aluminumssilo og en rustfri stdlsilo fra en anden producent.

Resultaterne

En basissilo fra BM Silo har et vee-
sentligt lavere miljg- og klimaaftryk
sammenlignet med de to andre
varianter i hhv. aluminium og rustfri
stal. Udledningen af CO2e er mar-
kant lavere, nar siloen er af galvani-
seret stal, samtidigt er udledningen
af drivhusgasser, ozonlagsnedbryd-
ning, lig nul.

Rustfri stal silo

Maengden af vand, som benyttes
under produktionen af en BM Silo
er vaesentligt lavere. Omregnet til
én kubikmeter, benyttes der blot 4
kubikmeter vand - langt lavere end
ved brug af andre materialer.

Omregnes de samlede resultater til
CO2e bliver fordelen ved at bruge
galvaniseret stal yderligere synlig.
Se tabel her ovenfor.
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